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1.0 Úvod  
RS-232 je rozhraní s asymetrickými signály. Asymetrické signály nejsou ideální k 
eliminaci vlivu rozdíl�  nulových potenciál�  koncových za�ízení (KZ, nebo té�  DTE). 
KZ musí mít stejné potenciály nulového vodi� e.  

Impedance zát� � e má být 3-7 kiloohm, co�  umo� � uje indukci rušivých impuls�  do 
kabelu dokonce i z relativn�  m� kkých zdroj� . Maximální kapacita zát� � e m� � e být 
2500 pF. To odpovídá zhruba 50m typického kabelu s kroucenou dvoulinkou. Proto je 
rozhraní RS-232 ur� eno k dvoubodovému spojení na maximální vzdálenost 15 m. 

1.1 Pou� ití p� evodníku 
Proudová smy� ka se vyzna� uje velkým dosahem (�ádov�  kilometry) a odolností proti 
rušení. Hodí se pro duplexní p�enos nízkými rychlostmi. 
Rozhraní s proudovou smy� kou je odolné proti elektromagnetickému rušení, nikoli 
proti vliv� m atmosfér ické elekt� iny!   

 

2.0 Pr incipy � innosti 
P�evodník E0BL konvertuje signál TxD rozhraní RS-232 do vysílacího páru kabelu a 
signál z p� ijímacího páru konvertuje do RxD rozhraní RS-232. Tak je mo� no 
realizovat pln�  duplexní spojení. Logické úrovn�  jsou rozlišeny polaritou proudu 
20 mA. V klidu je na svorce B kladná polarita a na svorce A záporná. Aktivní úrove�  
na TxD vstupu p�evodníku zp� sobí zm� nu polarity výstupu. � ídící signály se 
nep�enášejí. 
P�ipojení proudové smy� ky je indikováno rozsvícenými diodami TX a RX. Tyto 
diody v klidu svítí � erven�  a p� i vysílání aktivní úrovn�  zelen� . P�i samotné 
komunikaci m� � e být zm� na barvy sv� tla nez�etelná. 
Nejvyšší p�enosová rychlost je 57 600 b/s. Tato rychlost je závislá na  parametrech 
vedení. Vlastnosti vedení (jeho impedance) ovliv� uje dosa� itelnou komunika� ní 
rychlost. 

 
3.0 Instalace 
P�i instalaci p�evodníku je nutno rozlišit dva úkony: P�ipojení p�evodníku ke 
koncovému za�ízení prost�ednictvím rozhraní RS-232 a propojení dvou p�evodník�  
navzájem. 
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3.1 P� ipojení rozhraní RS-232 
P�enášené signály rozhraní RS-232 se p�ipojuje na svorkovnici dle následující 
tabulky:  

 

Svorka E0BL KZ - DB25 KZ - DB9 sm� r 
TxD  2 3 z KZ 
RxD  3 2 do KZ 

GND  7 5  

3.2 Propojení dvou p� evodník�  
Pro duplexní provoz jsou p�evodníky propojeny dv� ma proudovými smy� kami, 
vysílací a p� ijímací. Ka� dá smy� ka by m� la být realizována jednou kroucenou 
dvoulinkou, aby bylo omezeno vyza�ování a rušení zven� í.  
P� evodník E0BL není ur � en pro propojení s asymetr ickou proudovou smy� kou! 

Jeden pár vodi� �  propojuje TxB místního p�evodníku s RxB vzdáleného a TxA 
místního s RxA vzdáleného p�evodníku. Druhý pár naopak propojuje RxB místního 
p�evodníku s TxB vzdáleného a RxA místního s TxA vzdáleného p�evodníku. P�i 
správné polarit�  musí diody TX, RX svítit � erven�  na obou stranách. Svítí-li dioda 
zelen� , je t�eba zam� nit vodi� e v p�íslušných svorkách A-B. 

3.3 P� ipojení napájení 
Na svorky ozna� ené POWER 12-24V DC je nutno p�ipojit zdroj stejnosm� rného 
nap� tí o hodnot�  v tomto rozmezí. Odb� r se p� i správném fungování pohybuje od  60 
do 120mA. 

       

4.0 Technické podmínky 
4.1 Parametry 

Rozhraní proudové smy� ky vysíla�  i p� ijíma�  
Proud smy� ky ±20 mA 
Izolace mezi rozhraními 2,5 kV 
P�enášené signály RS-232 TxD a RxD, plný duplex 
� ídící signály  nep�enášeny 
Maximální dosah na vedení s parametry: 
 200Ohm, 50nF/1000 m 4000 m 
Maximální rychlost p�enosu 57 600 b/s 
Napájení 12 - 24 V / 150 mA 
Rozm� ry ší�ka x délka x výška 55 x  104 x 28 mm 
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4.2 Provozní podmínky 
 Skladovací teplota                   - 10 o a�  +55 o C 
      Pracovní teplota                  + 0o  a�  +50o C 
      Vlhkost                                 0 – 85% (nekondenzující) 

 
 

!!! POZOR !!! 
P� evodník nesmí být provozován na vedení, které je vystaveno 

vliv� m atmosfér ických výboj � . 

 

 
5.0 Testování  
Správné propojení je indikováno rozsvícením obou indika� ních diod na ka� dém 
modemu stejnou barvou (v klidu � ervená). K otestování posta� í libovolný jednoduchý 
komunika� ní program (emulátor terminálu, ... ). 

 

5.1 Autotest 
P�evodník lze testovat samotný, p� ipojený ke koncovému 
za�ízení, s p� ipojeným externím zdrojem 12 – 24 V. Výstupní 
svorky se propojí dv� ma propojkami:  TxB – RxB, TxA – RxA. 
Ob�  indika� ní diody musí svítit � erven� . Vyslaný znak se musí 
objevit v p� ijíma� i (ECHO). 

 

6.0 Odhalování a odstra� ování nedostatk�  

P� íznak Akce 
Po instalaci p�evodník 
nepracuje 

Prov� �te, zda ob�  indika� ní diody svítí a jakou barvou. 
Prov� �te sí� ový zdroj. 
Prov� �te p� ipojení RS-232. 

Normáln�  pracující 
spojení p�erušilo � innost. 

Prov� �te sí� ový zdroj. 
Prov� �te, zda je p� ipojen správn�  kabel. 
Prove� te autotest a zjist� te, zda je p�evodník OK. 

7.0 Zp� sob objednání 
Objednací kód je ELO E0BL
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Poznámky
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